
ROBOT LEO

La banderoleuse robotisée la plus compacte et la plus géniale au monde, qui va jusqu’à la palette ! 
 
- Un petit merci à 
    - Zone de travail restreinte 
    - Dimensions compactes et poids réduit 
    - Sans entretien 
 
-Grand grâce à 
    - Normes de qualité élevées 
    - Haute fonctionnalité 
    - Hautes performances

Sytème de manoeuvre électrique, qui réduit encore 
plus l’espace de travail par rapport à la plupart des 
robots.

Mât fixe, avec une hauteur maximale d’emballage 
des palettes : 2000 m

Carte logique à microprocesseur, avec 6 réglages 
différents préprogrammés et mémorisés.

Frein mécanique, pour le réglage de la tension du film.

“Batteries scellées” et sans entretien, sans remplissage - rechargées à partir d’une alimentation électri-
ques standard de 240 Volts.

Dimensions et poids réduits, environ 50 %  de moins que la plupart des robots.

Facilité d’expédition, aucune pièce à assembler, prêt à fonctionner.

Caractéristiques et spécifications techniques 
- Système de manœuvre électrique breveté 
- Régulation de la tension du film par frein mécanique 
- Dimensions globales indicatives : 1150 x 780 x 1950 mm 
- Alimentation électrique par 2 batteries étanches au gel, sans entretien 
- Alimentation électrique (pour la charge des batteries) 240 V monophasé 
- Vitesse du chariot porte-film : réglable 
- Hauteur maximale d’emballage : 2000 mm 
- Dimensions minimales de la palette : 600 x 600 x 650 mm 
- Dimensions maximales de la palette : sans limite 
- Le robot de banderolage de palettes qui a besoin de l’espace le plus étroit pour travailler


